


3 SEITEN HECKENSCHNEIDEMASCHINE

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

Hydraulischer Doppelmesserantrieb

Hohe Stabilität

Hydraulischer Schwenkantrieb

Flexibler Aufbau, daher kurze Rüstzeiten

Arbeitsgeschwindigkeit ca. 50 - 100m/Stunde

Aluminium-Leichtbau

www.franzkasinger.at www.franzkasinger.at

Franz Kasinger, Geschäftsführer der Kasinger Maschi -
nenbau GmbH (Mankham/Weng), hat eine neuartige 
Heckenschneidemaschine entwickelt. 
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Arbeitsgang schneiden.
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Angetrieben von einem Hoftrac, kann somit eine Ar -
beitskraft in einem Arbeitsgang, eine Hecke auf drei 
Seiten gleichzeitig in Form bringen. Alternativ können 
größere und breitere Hecken zweiseitig geschnitten 
werden.
Die hydraulisch angetriebenen Messerbalken können 
beliebig zueinander verstellt werden. So ist etwa ein 
Trapezschnitt, ein bombierter Schnitt oder ein Schnitt 
in beliebigem Winkel nur eine Einstellungssache. Das 
Gerät kann sowohl nach links, als auch nach rechts ge -
schwenkt werden.

Mit den verschiedenen Ankopplungssystemen kann die 
Heckenschneidemaschine variabel eingesetzt werden 
und an alle Trägerfahrzeuge wie Teleskoplader, Hoftrac, 
Frontlader und weitere Systeme angebaut werden.

Einstellung 2 Seiten, 
maximale Höhe und Breite

ca. 400cm

Einstellung nur eine Seite

ca. 140cm

ca. 100cm

Einstellung 2 Seiten, 
minimale Höhe und Breite

ca. 240cm

ca. 140cm

Gegengewicht

ca. 150cm

ca. 70cm

ca. 120cm

ca. 120cm

Einstellung 3 Seiten, 
maximale Höhe und Breite

Einstellung 3 Seiten, 
minimale Höhe und Breite

Hydraulischer
Doppelmesserantrieb

Hydraulischer
Schwenkantrieb

Radius
ca. 2 cm/m

Neigung
von -5 bis +5 Grad


